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Assembly

1. Mount the actuator unit on the valve according to user
instruction 1.

2. Mount the flow temperature sensor on the pipe using
the supplied aluminium tape.

3. Mount the outdoor sensor on the north side of the
building under the eaves in order to protect the sensor
from direct sunlight and rain. Connect the cable plug into
the controller.

@ Montaz

1. Namontujte regulator na ventil dle instrukci v navodu.
2. Nainstalujte senzor topné vody na trubku pomoci
pribalené hlinikové pasky.

3. Namontujte ¢idlo venkovni teploty na severni sténu

budowvy, pod stfechu, mimo dosah pfimého slunce a deste.

Zapojte konektor kabelu do téla regulatoru.

Montage

1. Montieren Sie den Stellmotorregler auf den Mischer,
wie in Anleitung 1 beschrieben.

2. Befestigen Sie den Vorlauftemperaturfihler

an der Rohrleitung mithilfe des mitgelieferten
Aluminiumklebebands.

3. Bringen Sie den AuBBenfiihler an der Nordseite des
Gebaudes unter der Dachtraufe an, um ihn vor direkter
Sonneneinstrahlung und Regen zu schitzen. Schlieen
Sie den Kabelstecker am Regler an.
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Start up

1. Set the working direction of the controller by pressing
the joystick to right for clockwise opening or left for
counter clockwise opening (A].

2. Keep the joystick in the desired direction and
connect power (B].

3. Wait 2 seconds until joystick is released (C], the
correct working direction is now set.

4. Start the room unit by assembly the batteries
according to chapter 3.

@ Zprovoznéni

1. Nastavte smér otevirani regulatoru stisknutim
ovladaciho kolecka doprava pro otevirani po smeru
otaceni hodinovych rucicek, doleva pro smeér oteviréni
proti smeru otaceni hodinovych rucicek (A).

2. Drzte ovladaci kolecko v pozadované pozici a
pripojte napajeni (B).

3. Pockejte 2 vteriny na akceptaci signalu [C], smér
otaceni je timto nastaven.

4. Zprovoznéte pokojovou jednotku vioZzenim baterii, dle
kapitaoly 3.

Inbetriebnahme

1. Driicken Sie den Joystick nach links fur “Auf = gegen
den Uhrzeigersinn = CCW”, nach rechts fur “Auf = im
Uhrzeigersinn = CW” (A).

2. Halten Sie den Joystick nach links bzw. rechts gedrickt
und stellen Sie die Stromversorgung her (B].

3. Warten Sie zwei Sekunden, dann lassen Sie den
Joystick los (C). Die Drehrichtung ist nun geéndert.

4. Zur Inbetriebnahme der Raumeinheit legen Sie die
Batterien gemal Kapitel 3 ein.
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Room unit symbols

A. The radio symbol is shown if the product is a wireless
version. A solid symbol indicates that there is a working
communication with the actuator unit. If the symboaol

is flashing it indicates that there is a problem in the
communication with the actuator unit, try to find another
position of the room unit with better communication
possibilities.

B. Either T or T2 symbol is shown in the display to
indicate which one of the two target temperatures
that is active.

C. If the watch is activated the time is shown here in
the display. If T2 ON/OFF is activated the remaining
days are shown instead of the watch. Please also see
point H.

D. If the watch is activated the actual number of day is
shown. (Ex: Monday = 1)

E. Present the real room temperature.

F. The arrow indicate in what direction the controller
work. If it is too cold inside the house compared to the
target temperature the arrow up is shown. A flashing
arrow indicate that the actuator unit has reached the
end-position and can "t do more to fulfil the target
temperature.

G. The battery symbol is shown if the product is a
wireless version. WWhen only one segment of the battery
symbol is shown it is time to replace the batteries.

H. If an outdoor sensor is connected to the actuator
unit the outdoor temperature is shown in the display.
If the outdoor sensor is disconnected for some reason
4 flashing lines are shown to indicate the failure.

If the watch is also activated the time and outdoor
temperature are shown alternately.

Anzeigen der Raumeinheit

A. Nur kabellose Varianten: Ist eine Verbindung zum
Stellmotorregler hergestellt, leuchtet das Symboaol
dauerhaft. Das Symboal blinkt, wenn keine Verbindung
besteht. In diesem Fall wahlen Sie einen Montageort, an
dem eine bessere Funkverbindung gewahrleistet ist.

B. Die Anzeige T bzw. T2 zeigt, ob gerade die
Solltemperatur 1 oder 2 aktiv ist.

C. Wenn die Uhr aktiviert ist, wird die aktuell
eingestellte Zeit dargestellt. Wenn T2 ON/OFF
aktiviert ist, werden die verbleibenden restlichen Tage
anstatt der Uhrzeit dargestellt. Beachten Sie hierzu
auch den Punkt H.

D. Wenn die Uhr aktiviert ist, wird die Nummer des
eingestellten Wochentages angezeigt. (Beispiel:
Montag = 1)

E. Anzeige der aktuellen Raumtemperatur.

Symbols
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F. Die Pfeile symbolisieren das Offnen bzw. SchlieBen
des Stellmotorreglers. Liegt die Raumtemperatur
beispielsweise unter der Solltemperatur, wird ein Pfeil
nach oben angezeigt. Hat der Stellmotorregler bereits
vollstandig gedffnet bzw. geschlossen, blinkt der Pfeil;
der Stellmotorregler kann keinen weiteren Einfluss
mehr auf die Vorlauftemperatur nehmen.

G. Nur kabellose Varianten: Leuchtet beim
Batteriesymbol nur noch ein Balken, ersetzen Sie zeitnah
beide Batterien.

H. Wenn der Aussenfihler am Stellmotorregler
angeschlossen ist, wird die aktuelle Aussentemperatur
angezeigt. Ist die Uhr ebenfalls aktiviert, wechselt

die Anzeige zwischen Uhrzeit und aktueller
Aussentemperatur. Ist der Aussenfihler ausgesteckt,
blinken vier Linien.

@ Symboly zobrazené na pokojové jednotce

A. Symbol radia je zobrazen, kdyZ je verze regulatoru
bezdratova. Jestlize symbol neblika, zobrazuje spojeni
mezi regulatorem a pokojovou jednotkou. V pripade blikani
neni spojeni dostatecné a je proto potreba najit jinou
vhodnéjsi polohu pokojové jednotky.

B. Symbol T, popr T2 zobrazuje, ktera z teplot je
prave aktivni.

C. Jestlize jsou nastaveny hodiny, ¢as je zobrazen.

V pripade pripojeni casovace T2 ON/ OFF se namisto
hodin zobrazi zbyvajici dny. Ctéte take bod H.

D. Jestlize jsou aktivovany hodiny (tydenni rezim] je
zobrazeno cislo dne. (napr: Pondéli=1).

E. Zobrazuje aktualni pokojovou teplotu.

F. Sipky indikuji aktualni pohyb ventilu. Jestlize

je interier nevytopen, zobrazi se Sipka nahoru.
Blikajici sipka informuje o dosaZeni koncové pozice
servopohonu a nemoznosti dosdhnout nastavenou
teplotu (nedostatecna teplota topne vody).

G. Symbol baterie je zobrazen, kdyz je verze regulatoru
bezdratova. Jestlize sviti jen obrys baterie, vymeénte
baterie za nove.

H. Je li pripojeno cidlo venkovni teploty, aktualni
hodnota je zobrazena. Jestlize dojte k poruse spojeni, 4
blikajici ¢arky indikuji poruchu. Jestlize jsou nastaveny
hodiny, cas a venkovni teplota je zobrazena stridave.
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Change of target temperature

1. In order to change the room temperature, turn the
knob to the right or to the left (A). If it is too cold inside
the house, increase the target room temperature, if it
is too hot inside the house decrease the target room
temperature.

2. Press the knob down to confirm new target
temperature (B).

All thermostats in the reference room (the room
with the room unit] must be fully open. Thermostats
in other rooms shall be adjusted to the desired
temperature is reached.

Anderung der Raum-Solltemperatur

1. Drehen Sie zum Andern der Solltemperatur das Einstellrad
nach rechts oder links [A). Wenn es im Haus zu kalt ist, erhéhen
Sie die Solltemperatur, und wenn es im Haus zu warm ist,
verringern Sie die Solltemperatur.

2. Driicken Sie auf das Einstellrad, um die neue Solltemperatur
zu bestétigen (B).

Alle Thermostate innerhalb des Referenzraumes
(der Raum, in dem die Raumeinheit montiert ist] miissen
vollstédndig gedffnet bzw. auf “Max” eingestellt sein.
Thermostate in anderen Raumen kénnen nach Bedarf
eingestellt werden.



@ Zmeéna pokojové teploty.

1. V pripadé zmény pozadované teploty interiéru otocte
ovladacim koleckem doprava, doleva (A). V pripade nizke
teploty v interiéru zvySte teplotu otocenim doprava. V
pripadé pretopeni, snizte teplotu otocenim doleva.

2. Stisknéte kolecko pro potvrzeni nove nastavene teploty
interiéru (B).

Poznamka. Vsechny termostatické hlavice v referencni
mistnosti musi byt piné otevrene, v ostatnich mistnosech
Ize nastavit podle potreby.
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Advanced Settings

1. Press the knob for 5 seconds to reach advanced

settings (A).
2. To move between menus turn the knob to left or right (B).

3. Press down the knob to enter desired menu (C).

Erklarung DE

Symboal Explanation GB
@ Maximum Maximale
FlowTemperature | Vorlauftemperatur
m Minimum Minimale
FlowTemperature | Vorlauftemperatur
% Clock Uhr
| I- ’-/ Operating Mode Arbeitsmodus
@ T2 settings T2 Einstellungen
0 T settings T Einstellungen
% Calibration Kalibrierung
I- - Curve Kennlinie
L
I_ = | [ Time Constant Zeitkonstante
L
| Outdoor
':' Hn temperature AuBentemperatur

Menu zuzugreifen (C).

10

Erweiterte Einstellungen
1. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedriickt, um zu
den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).

2. Zum Wechseln zwischen den MenUs drehen Sie das

Einstellrad nach links oder rechts (B].
3. Driicken Sie auf das Einstellrad, um auf das gewiinschte



Vysvétleni CZ

Max. teplota
topné vody

Min. teplota
topné vody

Hodiny

Provozni rezim

T2 nastaveni

T nastaveni

Kalibrace

Krivka

Casovéa konstanta

Casovéa konstanta

@ Casova konstanta

1. Pro zménu Casove konstatnty stisknéte ovladaci kolecko
na 5 vtefin a vstupte do pokrocilého nastveni (A).

2. Pohybujte se v nabidce otacenim kolecka vlevo, vpravo (B).

3. Stiskem kolecka potvrdite vstup do poZzadované c¢asti
nabidky (C).

11
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Maximum Flow Temperature

1. To change the maximum flow temperature press
down the knob for 5 seconds to reach advanced settings
(A).

2. Choose menu “Max” by pressing the knob (B].

3. Decide the maximum flow temperature by turning the
knob (C) OK (D).

4. Press down the knab for 5 seconds to return to main
menu (A).

Maximale Vorlauftemperatur

1. Halten Sie zum Andern der maximalen Vorlauftemperatur
das Einstellrad 5 Sekunden lang gedrickt, um zu den
erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).

2. Wahlen Sie das Meni ,Max" durch Dricken des
Einstellrads (B).

3. Wahlen Sie die maximale Vorlauftemperatur durch
Drucken des Einstellrads (C) OK (D).

4. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedriickt, um
zum Hauptmenu zurtickzukehren (A).

12
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@ Maximalni teplota topné vody.

1. Pro zménu maximalni teploty topné vody stisknete
ovladaci kolecko po dobu 5 vterin a oteviete nabidku (A).
2. Zvolte v menu “MAX” stiskem olvadaciho kolecka [B].
3. Zvolte novou maximalni teplotu otacenim kolecka

(C) OK (D).

4. Pro navrat k hlavni nabidce stisknéte kolecko na 5
vterin (A).
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Minimum Flow Temperature Minimale Vorlauftemperatur

1. To change the minimum flow temperature press down 1. Halten Sie zum Andern der minimalen

the knob for 5 seconds to reach advanced settings (A). Vorlauftemperatur das Einstellrad 5 Sekunden lang

2. Choose menu “Min” by turning the knob (B) OK (C). gedrickt, um zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen
3. Decide the minimum flow temperature by pressing the  (A).

knob (D] OK (C). 2. Wahlen Sie das Meni ,Min® durch Dricken des

4. Press down the knob for 5 seconds to return to main Einstellrads (B) OK (C).

menu (A). 3. Wahlen Sie die minimale Vorlauftemperatur durch

Driicken des Einstellrads (D) OK (C).
4. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedrickt, um
zum Hauptmenu zuriickzukehren (A).

14



@ Minimalni teplota topné vody.

1. Pro zmeénu maximalni teploty topné vody stisknéte
knoflik po dobu 5 vterin a otevirete nabidku (A).

2. Zvolte v menu “MIN” stiskem prostredniho knofliku
(B) OK (C).

3. Zvolte novou maximalni teplotu otacenim knofliku
(C) OK (D).

4. Pro navrat k hlavni nabidce stisknéte knoflik na 5
vterin (A).

15
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Operating mode

1. To change the operating mode press down the knaob for
5 seconds to reach advanced settings (A).

2. Choose menu “Crx” by turning the knob (B) OK (C).

3. Decide the operating mode by turning the knob (D]

OK (C).

CRA = Constant temperature regulator, outdoor sensor is
deactivated and room unit is only a remate control.

CRB = Indoor sensor controller, outdoor sensor is
deactivated.

CRC = Weather compensating controller based on
characteristic heating curve. Room unit is only a remote
control.

CRD = Combined weather compensating and indoor
sensor controller.

4. Press down the knob for 5 seconds to return to main
menu (A).

=CRC

y %
Yc
y =%

=CRD

ol

Arbeitsmodus

1. Um den Arbeitsmodus zu &ndern, rufen Sie die erweiterten
Einstellungen auf. Driicken Sie 5 Sekunden lang das Einstellrad (A).
2. Wahlen Sie das Meni “Crx” durch Drehen des Einstellrads
(B)OK (C).

3. Wahlen Sie die gewiinschte Betriebsart durch Drehen
des Einstellrads (D) OK (C).

CRA = Konstanttemperaturregler; Fiihrungsgril3e
Mediumtemperatur, Aussenfiihler ist deaktivert,
Raumeinheit arbeitet als Fernversteller

CRB = Raumtemperaturgefihrt; Fiihrungsgril3e
Raumtemperatur, Aussenfiihler ist deaktiviert.

CRC = Witterungsgefihrt, basierend auf eingestellter
Kennline; FiihrungsgrélBe Aussentemperatur, Raumeinheit
arbeitet als Fernversteller

CRD = Witterungs- u. raumtemperaturgefihrt;
FiihrungsgrélBe Aussen- und Raumtemperatur.

4. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedrickt, um
zum Hauptmenu zurtickzukehren (A).

16



@ Pracovni rezim

1. Pro zmeénu pracovniho rezimu aximalni teploty topné
vody stisknéete knoflik po dobu 5 vterin a otevrete nabidku
(A).

2. Zvolte v menu “CRx” otacenim knofliku (B) OK (C).

3. Zvolte pozadovany rezim otacenim knofliku (D] OK (C).
CRA = Konstantni teplota topnée vody, neaktivni cidlo
venkavni teploty, pokojova jednotka je pouze dalkové
ovladani.

CRB = Regulator s vnitrnim cidlem, neaktivni cidlo venkovni
teploty.

CRC = Ekvitermni regulator; aktivni ¢idlo venkovni teploty,
pokojova jednotka je dalkave oviadani.

CRD = Ekvitermni regulator s plné aktivni pokojovou
jednotkou.

4. Pro navrat do hlavni nabidky stisknéte knoflik na 5
vterin (A).

17
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Set/Turn off clock and day

1. Press the knaob for 5 seconds to reach advanced settings (A). 1. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedrickt, um zu

2. Choose function Clock, by turning the knob(B) OK (D)
3. Press OK (D] Set time by turning the knob (C) OK (D)
If you wish to turn off clock function and T2 preprogram -

turn the knob to Off (E) and OK (D]

4. Decide day (F) OK (D)

5. Press knab for 5 seconds to return to main menu(A)

Einstellen/Ausschalten der Uhrzeit und des Tages

den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).

2. Wahlen Sie die Funktion Uhr durch Drehen des Einstellrades
aus (B) OK (D]

3. Driicken Sie OK (D] und stellen Sie die Uhrzeit durch Drehen
des Einstellrades ein (C) OK (D)

Falls Sie die Zeitfunktion und das T2 Programm ausschalten
mdchten - drehen Sie das Einstellrad auf Off (E) und OK (D)

4. \ahlen Sie den Tag aus (F) OK (D]
5. Dricken Sie das Einstellrad fur 5 Sekunden, um ins
HauptmenU zurtick zu gelangen (A)

18
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@ Nastaveni/ vypnuti hodin a dne

1. Pro vstup do pokrogilého nastaveni stisknéte knoflik po dobu 5
vterin (A).

2. Zvolte v menu symbol hodin otacenim knofliku (B) OK (D).

3. Stisknéte knoflik (D) a nastavte aktualni €as otacenim knofliku
(C)OK (D).

Jestlize cheete zrusit funkci hodin a T2 nastaveni, otocte knoflik do
pozice “OFF” [E) OK (D).

4. Zvolte den (F) OK (D).

5. Pro navrat do hlavni nabidky stisknéte knoflik na 5 vterin (A).

19
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View or set Day/Week program
Clock has to be activated before these settings are

available.

1. Press the knob for 5 seconds to reach advanced settings (A).
2. Choose function T2 by turning the knob(B) OK (D)
3. Choose T2/ clock/week (C) OK (D]
4. Choose to make the same settings for all days or specify
one day in the week (E) OK (D], ex. (I (J)
5. Decide start time by turning the knob (F) OK (D], ex (H)
6. Choose function T»T2 or T2-T (G) OK (D)
7. Decide end time (F) OK (D), ex. (H)

8. Start at point 5 again for additional period or press

knaob for 5 seconds to return to main menu. (A)

Ansehen oder Einstellen des Tag/Wochenprogrammes
Die Uhr muss aktiviert sein, damit diese Einstellungen mdglich sind.

1. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedrtckt, um zu
den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).

2. Wahlen Sie die Funktion T2 durch Drehen des Einstellrades
aus (B) OK (D)

3. Wahlen Sie T2/Uhr/Woche (C) OK (D)

4. \\Vahlen Sie aus, ob Sie die Einstellungen fur jeden
Wochentag oder fir bestimmte Tage machen mdachten (E) OK
(D) Beispiele. (1) (J]

5. Wahlen Sie die Anfangszeit durch Drehen des Einstellrades
aus (F) OK (D) Beispiele (H)

6. Wahlen Sie die Funktion T-T2 oder T2-T aus (G) OK (D)

7. Wahlen Sie den Endzeitpunkt aus (F) OK (D) Beispiele (H]

8. Beginnen Sie bei Punkt 5 fir weitere Zeiteinstellungen oder
driicken Sie das Einstellrad fur 5 Sekunden, um ins
Hauptmen zuriick zu gelangen (A]
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@ Nastaveni programu Den/ tyden

Hodiny musi byt nastaveny, nez je tento blok dostupny
v nabidce.

1. Pro vstup do pokrocilého nastaveni stisknéete knoflik po
dobu 5 vterin (A).

2. Zvolte v menu symbol “T2” otacenim knofliku (B) OK (D).
3. Zvolte v menu symbol T2 / hodiny/ tyden (C) OK (D).
4. Zvolte v menu bud stejné nastaveni pro cely tyden, nebo
jiné pro kazdy den v tydnu (E] OK (D] priklad (1] (J).

5. Zvolte pocatecni cas otacenim knofliku (F) OK (D)
priklad (H).

6. Zvolte funkci T»T2 nebo T2-T (G) OK (D).

7. Zvolte koncovy ¢as (F) OK (D] priklad (H).

8. Zacnéte opét v bodé 5 pro nastaveni dalsich period
nebo pro navrat do hlavni nabidky stisknéte knoflik na 5
vterin (A).

0 )

W o
b

(Il |
N“HW!!. N
Il

; III\III\II\“ o
e
J | - Jfi

0N

)
o
o Bt JNNE AN

>
. n
i "
; i @
IR
15.00 18.00 21.00 ‘||| o s g

00.00 a mo

: JHINTAN:

N

< [



@ 1234567 ﬁm m Change Day/Week Progran

Al

B

c

.l

- CD 55_ A\ \ ,/
u Q\ % ~ % ~
o H @l /N (8
I . 1234567 O
O & "'ES/BEI \\ —

Andern oder Léschen des Tag/Wochenprogrammes
Die Uhr muss aktiviert sein, damit diese Einstellungen mdglich sind.

1. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedrtckt, um zu
den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).

2. Wahlen Sie die Funktion T2 durch Drehen des Einstellrades
aus (B) OK (D)

3. Wahlen Sie T2/Uhr/Woche (C) OK (D)

4. \\Vahlen Sie aus, ob Sie die Einstellungen fur jeden
Wochentag oder fir bestimmte Tage machen mdachten (E) OK
(D) Beispiele (1] (J]

5. Wahlen Sie eine neue Anfangszeit durch Drehen des
Einstellrades aus (F) OK (D] Beispiele [H)

6. Wahlen Sie die Funktion T-T2 oder T2 =T aus (G) OK (D)
7. Wahlen Sie den Endzeitpunkt aus (F) OK (D], Beispiele (H)
8. Beginnen Sie bei Punkt 5 fir weitere Zeitdnderungen,/ -
l[6schungen oder dricken Sie das Einstellrad fiir 5 Sekunden,
um ins Hauptmenu zurtick zu gelangen (A)]

Change or erase Day/Week program

Clock has to be activated before these settings are
available.

1. Press the knob for 5 seconds to reach advanced settings (A).
2. Choose function T2 by turning the knob (B) OK (D]

3. Choose T2/ clock/week (C) OK (D]

4. Choose to make the same settings for all days or specify
one day in the week (E) OK (D], ex. (1) (J)

5. Decide new start time by turning the knab (F) OK (D)

ex. (H)

6. Choose function T»T2 or T2-T (G) OK (D)

7. Decide end new time (F) OK (D), ex. (H)

8. Start at point 5 again for additional change/erase or
press knob for 5 seconds to return to main menu. (A)

[F)
— Te-T j

15.00

00.00 03.00 08.00 09.00 12.00 18.00 21.00 00.00 03.00 06.00 09.00 12.00



I\,
i F-12 12T /¥
b N\ PANYAN V.
L, 1234567 o
7\
E]EEBE QESBE )

@ Zména nebo zruseni programu Den/ tyden

Hodiny musi byt aktivavany, neZ je tento blok dostupny
v nabidce.

1. Pro vstup do pokrocilého nastaveni stisknéte knoflik po dobu

5 vterin (A).

2. Zvolte v menu symbol “T2” otacenim knofliku (B) OK (D).

3. Zvolte v menu symbol T2 / hodiny/ tyden (C) OK (D).

4. Zvolte v menu bud stejné nastaveni pro cely tyden, nebo jiné
pro kazdy den v tydnu (E) OK (D] priklad (1) (J).

5. Zvolte pocatecni cas otacenim knofliku (F) OK (D] priklad [H).
Zvolte pocatecni ¢as otacenim knofliku (F) OK (D] priklad (H).
6. Zvolte funkci T=T2 nebo T2-T (G) OK (D).

7. Zvolte koncovy cas (F) OK (D) priklad (H).

8. Zacnéte opét v bodé 5 pro nastaveni dalsich period nebo
pro navrat do hlavni nabidky stisknéte knoflik na 5 vterfin (A).
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Set T2 temperature

Einstellen der T2 Temperatur

1. Press the knob for 5 seconds to reach advanced settings [A). 1. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedrickt, um zu

2. Choose funktion T2 by turning the knob (B) OK (D)

3. Choose T2 °C (C) OK (D]

4. Decide room set T2 temperature by turning the knab (E)

OK (D)

5. Press knaob for 5 seconds to return to main menu (A)

den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).

2. Wahlen Sie die Funktion T2 aus (B) OK (D)

3. Wahlen Sie T2 °C aus (C) OK (D]

4. \Wahlen Sie die Raumtemperatur T2 durch Drehen des
Einstellrades aus (E) OK (D)

5. Dricken Sie das Einstellrad fur 5 Sekunden, um ins
Hauptmenu zuriick zu gelangen (A)
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@ Nastaveni teploty T2

1. Pro vstup do pokrocilého nastaveni stisknete knoflik po dobu

5 vterin (A).

2. Zvolte v menu symbol T2 otacenim knofliku (B) OK (D).

3. Zvolte v menu symbal T2°C otacenim knofliku (C) OK (D).

4. Zvolte pokojovou teplotu T2 otacenim knofliku (E) OK (D).

5. Pro navrat do hlavni nabidky stisknéte knoflik na 5 vterin (A).
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Set T2 continuously

1. Press the knob for 5 seconds to reach advanced settings (A).

Choose function T2 by turning the knab (B) OK (D]

2.
3. Choose T2 off or T2 on (C) OK (D)
q,

Set how many days T2 shall be Off or On. (E)
T2 Oft/on* O.d = According to weekly program

T2 Off/on* xx:d = T2 Continously Off/0On in xx days

T2 Oft/on* --.d = T2 Continously Off/0On

OK (D)

5. Press knaob for 5 seconds to return to main menu (A)

T2off=T On

26

Einstellen von T2 fiir einen Zeitraum

1. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedriickt, um
zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A].
2. Wahlen Sie die Funktion T2 aus (B) OK (D)
3. Wahlen Sie T2 off oder T2 on (C) OK (D)
4. Stellen Sie ein, wie viele Tage T2 ausgeschaltet Off oder
eingeschaltet On sein soll (E)
T2 Off/on* O:d = In Bezug auf das Wochenprogramm
T2 Oft/on* xx:d = T2 Kontinuierlich Off/On fir xx Tage
T2 Oft/on* - -.d = T2 Kontinuierlich Off/0On
OK (D)
5. Dricken Sie das Einstellrad fur 5 Sekunden, um ins
Hauptmenu zurtick zu gelangen (A)
*T2off=T On



@ Nastaveni teploty T2 trvale

1. Pro vstup do pokrocilého nastaveni stisknete knoflik po dobu
5 vterin (A).
2. Zvolte v menu symbol T2 otacenim knofliku (B) OK (D).
3. Zvolte v menu T2 Off nebo T2 On (C) OK (D).
4. Zvolte kolik dni bude T2 zapnuta nebo vypnuta (E).
T2 Off/ On * O.d = Dle tydenniho programu
T2 Oft/ On * xx:d = T2 trvale Off/0On na xx dni
T2 Offt/ On *_ _:d = T2 trvale OFF /On OK (D].
5. Pro navrat do hlavni nabidky stisknéte knoflik na 5 vterin (A).
*T2 off =T On
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Set T temperature Einstellen der Temperatur T

1. Press the knob for 5 seconds to reach advanced settings [A). 1. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedrickt, um zu

2. Choose function T by turning the knob (B) OK (C) den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).
3. Decide room set T temperature by turning the knob (D) 2 VWahlen Sie die Funktion T (B) OK (C)

0K (C) 3. Wahlen Sie die Raumtemperatur durch Drehen des
4. Press knob for 5 seconds to return to main menu (A) Einstellrades aus (D) OK (C)

4. Dricken Sie das Einstellrad fir 5 Sekunden, um ins
Hauptmeni zuriick zu gelangen (A]
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@ Nastaveni teploty T

1. Pro vstup do pokrocilého nastaveni stisknete knoflik po dobu

5 vterin (A).

2. Zvolte v menu symbol T otacenim knofliku (B) OK (C).

3. Nastavte pokojovou teplotu T otacenim knofliku (D) OK (C).
4. Pro navrat do hlavni nabidky stisknéte knoflik na 5 vterin (A).
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Calibrate room unit Kalibrieren der Raumanzeigeeinheit
1. Press the knob for 5 seconds to reach advanced settings (A). 1- Halten Sie das Einstelirad 5 Sekunden lang gedrickt, um zu
2. Choose function T Cal by turning the knob (B) OK (C) den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).
3. Calibrate the temperature by turning the knob (D) 2. Wahlen Sie die Funktion T Cal (B) OK (C)
OK (C) 3'. Kalibrieren Sie die Temperatur durch Drehen des
4. Press knob for 5 seconds to return to main menu (A) Einstellrades (D) OK (C)

4. Dricken Sie das Einstellrad fir 5 Sekunden, um ins
Hauptmeni zuriick zu gelangen (A]
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@ Kalibrace pokojové jednotky

1. Pro vstup do pokrocilého nastaveni stisknete knoflik po dobu

5 vterin (A).

2. Zvolte v menu T CAL otaéenim knofliku (B) OK (C].

3. Otocenim knofliku provedte kalibraci (D) OK (C).

4. Pro navrat do hlavni nabidky stisknéte knoflik na 5 vterin (A).
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Curve

Characteristic Heating Curve

The characteristic heating curve is updated automatically

by the controller and no adjustment is needed in normal
conditions. An adjustment can be needed during installation to
adjust it to actual heating application.

1. To change the characteristic heating curve, independent
of actual outdoor temperature, press down the knob for 5
seconds to reach advanced settings (A).

2. Choose menu “Cur” by turning the knob (B) OK (C).

3. Decide the split point by turning the knob (D) OK (C]).

4. Decide the target flow temperature at the actual split
point by turning the knob (E) OK (C).

5. Start at point 3 again if another split point shall be
changed or press down the knab for 5 + 5 seconds to
return to main menu (A).

Note: Table and graphs shows the factory setting.

Heizkennlinie

Die individuelle Kennline wird automatisch ermittelt und
permanent optimiert; eine manuelle Anpassung ist in der Regel
nicht notig. Im Fall der ersten Inbetriebnahme kann diese aber
zunachst grob an das vorhandene Heizungssystem vorangepasst
werden.

1. Halten Sie zum Andern der Heizkennlinie unabhangig von der
tatsachlichen AuBBentemperatur das Einstellrad 5 Sekunden lang
gedriickt, um zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).
2. Wahlen Sie das Menii ,,Cur” durch Drehen des Einstellrads
(B) OK (C).

3. Wahlen Sie den Trennpunkt durch Drehen des Einstellrads
(D) OK (C).

4. \Wahlen Sie die Sollvorlauftemperatur am tatséchlichen
Trennpunkt durch Driicken des Einstellrads (E) OK (C).

5. Beginnen Sie erneut mit Punkt 3, wenn ein weiterer
Trennpunkt gedndert werden soll, oder halten Sie das
Einstellrad 5 + 5 Sekunden lang gedrickt, um zum
Hauptmeni zuriickzukehren (A).

Hinweis: In der Tabelle und dem Diagramm ist die
Werkseinstellung dargestellt.
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Venkovni  |Symbolindisplay]  Teplota
teplota (split point] voda
+30 A 14
+20 B 20
+10 C 26
+5 D 29
0 E 32
-5 F 35
-10 G 38
-20 H 44
-30 J 50
-40 L 50
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@ Charakteristicka topna krivka

Charakteristicka topna krivka je reguladtorem udrzovana
automaticky

1. Pro zménu topné krivky nezavislé na venkovni teploté
stisknéte prostredni knoflik po dobu 5 vterin a otevrete
nabidku pokrocilého nastaveni (A).

2. Vlyberte v menu “Cur” stiskem prostredniho knofliku
(B) OK (C).

3. Zvolte bod lomeni stiskem levého, praveho knofliku
(D) OK (C).

4. Zvolte pozadovanou teplotu topné vody vzhledem k
(E) OK (C).

5. Zacénéte znovu v bodé 3, jestlize budete ménit dalsi
body lomu, nebo stiskem prostredniho knofliku na 5+5
vterin se vratite do hlavni nabidky (A).

Poznamka: Tabulka a graf ukazuje tovarni nastaveni
topné Krivky.
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1h = 6,3°C 1h = 2,8°C
2h = 8,6°C 2h = 4,9°C
3h = 9,5°C 3h = 6,3°C
4h = 9,8°C 4h = 7,4°C
5h = 9,9°C 5h = 8,1°C
Bh = 10°C Bh = 8,6°C
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Activate an outdoor temperature filter.

For applications with wellinsulated buildings and quick heating
systems such as a radiator circuit, the filter will delay the
impact of a change in outdoor temperature. This is to avoid
an imbalance between estimated and actual heating demand.

1. To change the time constant press down the knob for 5
seconds to reach advanced settings (A).

2. Choose menu “t” by turning the knab (B) OK (C).

3. Decide the time constant by turning the knob (D]

OK (C).

4. Press down the knob for 5 seconds to return to main
menu (A).

The filter is defined by how long time it takes before the
controller knows 63% of the actual outdoor temperature
change. When the filter setting is for example T=3 the
controller will know 63% of the change after 3 hours. For
further information please see [E] + graph [F]

Einen AuBentemperaturfilter aktivieren

Bei Anwendungen mit gut geddmmten Gebauden und
Schnellheizungen, wie z. B. Heizkérperkreislaufen, verzogert
der Filter den Einfluss von Anderungen der AuBentemperatur.
Dadurch lasst sich ein Ungleichgewicht zwischen geschatztem
und tatsachlichem Heizbedarf vermeiden.

1. Halten Sie zum Andern der Zeitkonstante das Einstellrad 5
Sekunden lang gedrickt, um zu den erweiterten Einstellungen
zu gelangen (A).

2. Wahlen Sie das Menu ,t* durch Drehen des Einstellrads
(B) OK (C).

3. Wahlen Sie die Zeitkonstante durch Drehen des
Einstellrads (D) OK (C).

4. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedriickt, um
zum Hauptmenu zurtickzukehren [A).

Der Filter wird dadurch definiert, wie lange es dauert, bis dem
Regler 63 % der tatsdchlichen AulBentemperaturdnderung
bekannt sind. Wenn der Filter z. B. auf T=3 eingestellt ist, sind
dem Regler 63 % der Anderung nach 3 Stunden bekannt. Zu
weiteren Informationen siehe (E] + Diagramm (F]

34



Filtr vlivu venkovni teploty
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@ Aktivace filtru venkovni teploty

Pro aplikace s velmi dobre izolovanymi budovami, nebo topnymi
systémy s rychlym nabéhem (radiatory] filtr venkovni teploty
zpozdi o nastvenou hodnotu reakci regulatoru na zmenu
venkovni teploty Tim predejde nevyvazeni mezi odhadovanou a
skutecnou potrebou tepla pro dany objekt.

1. Pro zménu ¢asoveé konstatnty stisknéte knoflik na 5
vterin a vstupte do pokrocilého nastveni (A).

2. Zvolte nabidku “t” otacenim knofliku (B) OK (C).

3. Zvolte pozadovanou ¢asovou konstantu otaéenim knofliku
(D) OK (C).

4. Stiskem knofliku na 5 vterin se vtatite do hlavni nabidky (A).
Definice casoveho filtru: Jak dlouhy cas uplyne, nez regulator
zaznamena 63% zmeny aktualni venkovni teploty. Kdyz je filtr
teploty nastaven T-3 regulator bude za 3 hodiny detekovat
63% zmény venkovni teploty. Pro blizsi informace (E] +

graf [F].
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Actual outdoor temperature Tatsachliche AuBentemperatur
1. To see the actual outdoor temperature, press down the 1. Halten Sie zum Anzeigen der tatséchlichen
knob for 5 seconds to reach advanced settings (A]. AuBentemperatur das Einstellrad 5 Sekunden lang
2. Choose menu “out” by turning the knob (B) OK (C). gedrickt, um zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen
3. The outdoor temperature is now displayed. (A).
4. Press down the knob for 5 seconds to return to main 2. Wahlen Sie das Menu ,out” durch Drehen des
menu (A). Einstellrads (B) OK (C).

3. Die AuBentemperatur wird nun angezeigt.
4. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden lang gedriickt,
um zum Hauptmenu zuriickzukehren (A).
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@ Aktualni venkovni teplota

1. Pro zobrazeni hodnoty aktuéini venkovni teploty
stisknete knoflik na 5 vterin a vejdéte do pokrocilého
nastaveni (A).

2. Vyberte nabidku "out” otacenim knofliku (B) OK (C].

3. Aktualni venkovni teplota je zobrazena.

4. Stiskem knofliku na 5 vterin se vtatite do hlavni nabidky
(A).
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External activation of T2

T2 is activated by external equipment such as an external
watch or a GSM module for example ESBE GSM module

CRBS15, art.number 1705 59 0OOC.
1. Disconnect power to the controller.

2. Unscrew the cover (1) and connect two conductors to

the green connector (2).

3. Place the connector on the PCB (3] and assembly the

cover back (4).

4. Connect power to the controller (5).
When the two conductors are interconnected T2

temperatur is activated and the T2 symbaol is shown in
the display. The connection shall be without any voltage or

current and with a maximum resistance of 100Q.

Activation of T2 by external equipment is overriding all

other room unit setting like weekly program.

Externe Aktivierung von T2

T2 wird Uber externe Geréte wie eine externe Uhr oder

ein GSM-Modul, z. B. das ESBE GSM-Modul CRBS15,
Artikelnummer 17055300, aktiviert.

1. Trennen Sie den Regler von der Stromversorgung.

2. Schrauben Sie die Abdeckung ab (1) und schlieBen Sie
die beiden Leiter an den grinen Steckverbinder an (2).

3. Setzen Sie den Steckverbinder auf der Leiterplatte ein (3)
und bringen Sie die Abdeckung wieder an (4).

4. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her (5).

Wenn die beiden Leiter miteinander verbunden werden,
ist T2 aktiviert und T2 erscheint im Display. An dieser
Verbindung darf weder Spannung noch Strom anliegen
und sie darf einen maximalen Widerstand von 100 Q
aufweisen.

Hinweis: Das durch externe Geré&te aktivierte T2 hat
Vorrang gegeniiber dem an der Raumeinheit eingestellten
Wochenprogramm.
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E] Externi aktivace T2

Teplota T2 je aktivovéna externim ¢asovacem nebo napr. GSM
modulem CRB315, vyraobni éislo 1705 5800

1. Odpojte napajeni regulatoru

2. Odsroubujte viko téla regulatoru (1) a pripojte vodice na
zeleny konektor (2).

3. Zasunte konektor do desky tisténého spoje (3] a
prisroubuijte viko téla regulatoru zpét (4).

4. Pripojte napjeni regulatoru (9).

Po propajeni vadicd pripojenych na konektor je teplota T2
aktivovana a na displeji sviti T2. Mezi vodici nesmi byt napéti a
maximalni pripustny odpor je 100Q (D).

Aktivovani teploty T2 externim zarizenim je prioritni pred
nastavenim ostatnich pokocjovych jednotek napr: tydenni program.
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